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PRAAMBEL

Die STADT GEISENFELD, Landkreis Pfaffenhofen, erlasst aufgrund

-der§§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 43, 9, 10, 10a, 13 und 13a Baugesetzbuch (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)

- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

- der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)

- der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses giiltigen Fassung den

BEBAUUNGSPLAN NR. 101 ,,NOTTINGER STRASSE / HOPFENSTRASSE* als
SATZUNG

Bestandteile der Satzung:

Mit beigeflgt ist:

e die Begrindung in der Fassung vom .................... .
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2.2

2.3
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FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Art der baulichen Nutzung
WA Allgemeines Wohngebiet

Ausnahmen im Sinne des §4 Abs.3 BauNVO werden nicht Bestandteil
des Bebauungsplans.

MaR der baulichen Nutzung

I+D max. Zahl der Vollgeschosse
(das Dachgeschoss darf im Rahmen der sonstigen Festsetzungen ein
zusatzliches Vollgeschoss i.S. der BayBO sein)

Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmalf}

0.4 Grundflachenzahl (GRZ)

Geschossflachenzahl (GFZ) als Hochstmal}

Bauweise, Baugrenzen

o offene Bauweise

Baugrenze
4— Firstrichtung zwingend

Flachen fiir Garagen, Stellplatze

E iGg ] Umgrenzung von Flachen fir Tiefgaragen
[Ea_] Umgrenzung von Flachen fur Garagen, Gberdeckte Stellplatze

Flachen fiir den Gemeinbedarf

Flachen fur den Gemeinbedarf

Gemeinbedarfsflachen stellen einen einfachen Bebauungsplan gem.
§30 Abs. 3 BauGB dar. Weitere Festsetzungen — mit Ausnahme der
Firstrichtung - gelten fiir diese Flachen nicht.

Feuerwehr

n offentliche Verwaltung (Polizei)

Sonstige Planzeichen
=== Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

2,0 Mafzahl in Metern, z.B. 2,0 m

—e—e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
—¥—=%—k— Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Griinordnung

‘ Baum, zu pflanzen

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
Abstandsflachen:

An den Grundstlicksgrenzen sind die gemal Art. 6 der BayBO vorgeschriebenen
Abstandsflachen einzuhalten.

Tiefgaragen, Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen:

Tiefgaragen, Garagen sowie Stellplatze mit Schutzdachern sind nur innerhalb
der Uberbaubaren Grundstlcksflachen und Flachen flr Garagen zulassig. Tief-
garagen sind, soweit sie nicht Gberbaut sind, mit einer im Mittel 80 cm starken
durchwurzelbaren Erd- und Humusschicht zu bedecken. Offene Stellplatze auch
aulerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen zulassig.

Garagen mussen zur Grundsticksgrenze, die an die ErschlieBungsstral’e an-
grenzt (= Strallenbegrenzungslinie), einen Abstand von mindestens 5,0 m ein-
halten.

Nebengebaude und Nebenanlagen im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO sind auch
aullerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen zuldssig bis zu einer Gesamt-
grundflache von maximal 20 m?. Sie missen zur straBenseitigen Grundstiicks-
grenze (= Stralenbegrenzungslinie) einen Abstand von mindestens 1,20 m ein-
halten.

Hoéhenlage der baulichen Anlagen:

Die Oberkante der Rohdecke des Erdgeschossfulbodens darf im Mittel nicht
mehr als 0,30 m Uber dem Fahrbahnrand der Erschliefungsstral3e liegen, ge-
messen an der zur ErschlieBungsstrale orientierten Auf’enwand des Hauptge-
baudes.

Hohe der baulichen Anlagen und Dachgestaltung:

Die traufseitige Wandhdhe der Wohngebdude, gemessen am Schnittpunkt Au-
Renkante aufgehendes Mauerwerk mit der Dachhaut, bezogen auf die Héhenla-
ge der StralRenbegrenzungslinie der ErschlieBungsstral’e, betragt im Mittel bei
,I+¥D“ max. 4,80 m, bei ,II“ max. 7,25 m.

Die zulassige Dachneigung betragt bei ,|+D* 35°-42°, bei einer Kniestockhéhe
von max. 0,50 m. Bei ,II“ betragt die zulassige Dachneigung 18°-30°, bei einer
Kniestockhéhe von max. 0,25 m. Als Mal} fir die Kniestockhéhe gilt die Ober-
kante Rohdecke bis Unterkante Fulipfette, gemessen an der Aullenwand.

Bei ,I+D* sind nur Satteldacher zulassig, bei ,II* Sattel- oder Walmdacher. Gara-
gendacher sind der Dachform und Dachneigung der Hauptbaukoérper anzupas-
sen oder als Flachdacher auszubilden.

Wintergarten, Uberdachte Veranden und Pergolen kénnen auch flacher geneigte
Dacher oder Flachdacher erhalten.

Die geneigten Dacher des Hauptbaukérpers und der Garagen sind mit rotbrau-
nen, grauen oder schwarzen Dachziegeln oder Betonziegeln oder nach dem &u-
Reren Erscheinungsbild vergleichbarem Material zu decken.

Mehrfarbige Dacher sind unzulassig.

Negative Gauben (Dacheinschnitte) sind unzuldssig. Das Dach der Gauben und
Zwerchgiebel muss mindestens 1,0 m unter dem First des Hauptgebaudes ein-
binden. Die Gesamtbreite der Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerchgiebel und
Zwerchhauser) darf maximal 1/3 der Dachlange betragen.

7.1

7.2

7.3

9.1

9.1.1

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

Bauliche Gestaltung:

Als Fassadenmaterial fir AulRenwande von Wohngebauden und deren Garagen
und Nebengebaude sind verputzte und hell (wei oder pastellfarben) gestriche-
ne Mauerflachen oder Holzverschalungen (naturbelassen oder braun) zulassig.
Grelle und leuchtende Farben sind unzulassig.

Gelandeveranderungen:

Das Gelande ist an das Niveau der ErschlieBungsstralle bzw. 6ffentliche Griin-
flache anzugleichen. Aufflllungen sind zu den seitlichen Grundstliicksgrenzen
mit einem Bodschungswinkel von mind. 1:2 abzubdschen, der Abstand des Bo-
schungsfulles bzw. Bdschungskamms zur Grenze betragt mind. 1,0 m. Stitz-
mauern sind unzulassig, ausgenommen bei Zufahrten zu Grenzgaragen.

Zufahrten und Einfriedungen:

Garagenzufahrten und Stellplatze dirfen nur wasserdurchlassig befestigt wer-
den (wassergebundene Decken, auf Fuge verlegte Rasensteine etc.).

Garagenzufahrten bis zu einer Tiefe von 5,0 m sind von Einfriedungen freizuhal-
ten.

Einfriedungen sind gemay Art.57 BayBO zulassig bis zu einer Héhe von 2,0 m.
Immissionsschutz:

Aufgrund der Verkehrsstarke an der Noéttinger Stralle sind Wohngebaude in
richtungsorientierter Bauweise (schutzbediirftige Raume im Sinne der DIN 4109-
1:1989-11 [,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen] [Wohn-,
Schlaf- und Ruheraume sowie Kinderzimmer, Wohnklchen], auf der larmabge-
wandten Seite) zu erstellen.

Griinordnung:
Allgemeines

Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belagsflachen ist pro Baum ein spartenfrei-
er, durchwurzelbarer Pflanzraum von 12 m?® vorzusehen. Ausnahmsweise sind
auch uberdeckte Pflanzflachen zuldssig (z.B. mit Baumrosten).

Die Pflanzungen sind zu pflegen und zu erhalten. Bei Verlust oder Ausfall von
Baumen und Strauchern sind diese nachzupflanzen. Mindestpflanzqualitat fir
Baum- und Strauchpflanzungen ist dem Punkt 9.2.3 zu entnehmen.

Nicht GUberbaubare Grundstiicksflachen

Je 200 m? angefangener unbebauter Grundstiicksflache ist mindestens ein
standortgerechter heimischer Laubbaum oder ein Obstbaum zu pflanzen.

Die unbebauten Flachen der Grundsticke sind mit Baumen und Strauchern
(Pflanzenvorschlage siehe unter Hinweise Pkt. 11.) zu bepflanzen und durch An-
saaten zu begriinen, soweit sie nicht als Geh- und Fahrflachen, Stellplatze oder
Terrassen dienen.

Fir Baum- und Strauchpflanzungen sind Arten nachfolgender Pflanzqualitat zu
verwenden:

Baume: Hochstamm, 3xv., mB. StU 12/14
Obstbaume: 2xv. StU. 8 -10 / 10-12, Unterlage Samling
Verpflanzter Strauch, Hohe 60 -100

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

—O—— vorhandene Flurstiicksgrenzen

—O—-X— aufzuhebende Flurstiicksgrenzen

I:I bauliche Anlagen

897/2 Flurstiicksnummern
Vor- und Anbauten von Fassaden:

Untergeordnete Gebaudeteile wie Balkone, Erker, Pergolen, Veranden, Winter-
garten und Dachliberstdnde dirfen die Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1,50
m uberschreiten.

Wasserwirtschaft:

Sollten im Zuge von BaumaRnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Altlas-
tenverdachtsflachen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schadli-
che Bodenverunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt zu informieren.

Samtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentralen Anlagen der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung anzuschlief3en.

Erforderliche Bauwasserhaltungen sind im Zuge von Baumafnahmen im was-
serrechtlichen Verfahren mindestens 4 Wochen vor Beginn beim Landratsamt
Pfaffenhofen zu beantragen. Bei Einbinden von Baukdrpern ins Grundwasser
wird empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden und die Tankbehélter gegen
Auftrieb zu sichern.

Fur die Bereiche Lagerung und Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die
fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es duirfen auf
keinen Fall wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies ist be-
sonders wahrend der Bauarbeiten zu beachten.

Fir die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind
die Anforderungen der ,Verordnung (iber die erlaubnisfreie schadlose Versicke-
rung von gesammeltem Niederschlagswasser” (Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung -NWFreiV), die hierzu eingefiihrten technischen Regeln (Tech-
nische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswas-
ser in das Grundwasser, TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung,
Bau u. Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser), in den
jeweils aktuellen Versionen zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine
erlaubnisfreie Versickerung primar eine flachenhafte Versickerung voraussetzt.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erfor-
derlich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor Einlei-
tungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgefiihrt werden kann. Bei der
Planung sind das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang
mit Regenwasser) und das DWA-A 138, in den jeweils aktuellen Versionen zu
bertcksichtigen.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen gemaf Art. 8 Abs. 1-2
Denkmalschutzgesetz DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fur
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdérde.

10.

11.

12.

Fir neu zu erstellende Bauwerke werden Malnahmen flr eine Teilversorgung
aus regenerativen Energiequellen (z.B. fur Sonnenkollektoren, Warmepumpen,
Photovoltaik) und energiesparende Bauweise (z.B. Niedrigenergiebauweise, ver-
besserte Dammung) ausdricklich empfohlen.

Warmepumpen:

Bei Planung einer Warmepumpe ist diese so aufzustellen, zu betreiben und zu
warten, dass sie dem Stand der Larmschutztechnik entspricht, ausreichend ge-
dammt ist und zu keiner Larmbelastigung in der Nachbarschaft fihrt.

Der Beurteilungspegel der vom Gesamtbetrieb (Warmepumpe) ausgehenden
Gerausche darf an dem nachstgelegenen Wohnhaus die festgesetzten Immissi-
onsrichtwerte von tagsiber 49 dB(A) und nachts 34 dB(A) im allgemeinen
Wohngebiet nicht Uberschreiten. Die Tagzeit beginnt um 6.00 Uhr und endet um
22.00 Uhr.

Gerausche durfen an den Immissionsorten nicht tonhaltig (Anhang A 3.3.5) und
nicht ausgepragt tieffrequent (vorherrschende Energieanteile im Frequenzbe-
reich unter 90 Hertz, vgl. Nr. 7.3 und A.1.5 TA Larm und DIN 45680 Ausgabe 3 /
1997 und das zuge hérige Beiblatt 1) sein.

Grinordnung:

Bei allen BaumafRnahmen ist der vorhandene Oberboden fachgerecht zu si-
chern, zu lagern und so zu schitzen, dass er jederzeit wieder verwendbar ist.
Oberbodenlager sollen oberflachig mit einer Deckansaat versehen werden. Auf
den Schutz des Mutterbodens nach §202 BauGB wird hingewiesen.

Baumpflanzungen entlang von befestigten Flachen sind entsprechend des Re-
gelwerkes ,FLL- Empfehlung fir Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitun-
gen fur Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen
und Substrate® auszuflhren.

Freiflachengestaltungsplan
Als Bestandteil des Bauantrages ist im Freistellungs- und Baugenehmigungsver-
fahren ein Freiflachengestaltungsplan einzureichen.

Grenzabstande bei Baum - und Strauchpflanzungen

Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstande fur Pflanzungen nach Art. 47
- Art. 53 des Gesetzes zur Ausfiihrung des Burgerlichen Gesetzbuches und an-
derer Gesetze (AGBGB) wird hingewiesen.

Pflanzlisten

Fur Pflanzungen von Baumen und Strduchern innerhalb des Geltungsbereiches
werden folgende Arten empfohlen:

Fur die durch textliche Festsetzungen festgesetzten Laubbdume und Straucher
im Bereich der nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden nachfolgende
Arten und Sorten empfohlen:

Baume:

Acer campestre Feld-Ahorn in Arten und Sorten
Acer platanoides Spitz-Ahorn in Arten und Sorten
Carpinus betulus Hainbuche in A rten und Sorten
Crataegus lavallei ‘Carrierei’ Apfel-Dorn

Prunus avium ‘Plena Vogel-Kirsche

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sorbus interm edia ‘Brouwers’ Schwedische Mehlbeere

Tilia cordata Winter -Linde in Arten und Sorten

Obstbaume:

Malus in Arten und Sorten
Pyrus in Arten und Sorten
Prunus in Arten und Sorten

Apfel in Arte n und Sorten

Birne in Arten und Sorte n

Kirschen, Pflaumen, Zwetschgen in Arten
und Sorten

Straucher:
Amelanchier lamarckii
Amelanchier ovalis
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellan a
Crataegus mo nogyna
Euonymus eu ropaeus
Ligustrum v ulgare
Lonicera x ylosteum

Kupfer - Felsenbirne

Echte Felsenbirne
Kornelkirsche

Roter Hartriegel

Gewdhnliche Hasel
Eingriffliger Weilddorn
Gewodhnliches Pfaffenhiitchen
Gemeiner Liguster

Gemeine Heckenki rsche
Philadelphus spec. Pfeifenstrauch - in Arten und Sorten
Rhamnus frangula Gemeiner Faulbau m

Salix spec. Weiden in Arten

Syringa vu lgaris Wild-Flieder
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa spec. Wildrosen in Arten

Viburnum opulus Gewodhnlicher Schneeball
DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen des
Bebauungsplans Nr. 101 ,Néttinger Stralle / Hopfenstralle® verwiesen wird, sind
Uber den Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Herausgeber samtlicher
DIN-Vorschriften ist das Deutsche Institut fir Normung e. V., Berlin. Die DIN-
Vorschriften finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser Satzung geltenden Fas-
sung Anwendung. Ebenso wie die der Planung zugrunde liegenden Gesetze,
Verordnungen und Erlasse kénnen diese, wie auch die Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung -NWFreiV, die hierzu eingeflihrten technischen Regeln
(Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser, TRENGW)und Regelwerke Merkblatt
DWA-M 153, Arbeitsblatt DWA A-138 sowie die fachlichen Regelwerke der For-
schungsgesellschaft Landschafts entwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) bei
der Stadt Geisenfeld, Rathaus, zu den Ublichen Dienststunden eingesehen wer-
den.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom ....................... gemal
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde am .................... ortsublich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurden
die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 13a BauGB .
V.m.§13BauGBi.V.m.§4 Abs.2 BauGB in der Zeit vom .................... bis
.................... beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... wurde mit
der Begrindung gemafl § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom .................... bis .. im Rathaus Geisenfeld 6f-

fentlich ausgelegt.

Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................... den
Bebauungsplan gemafl § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ....................
als Satzung beschlo ssen.

Geisenfeld, den ......ccooccee

Christian Staudter
(1. Burgermeister)

Ausgefertigt

Geisenfeld, den .......c...cco.

Christian Staudter
(1. Burgermeister)

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am ...................... gemaf
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortslblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan
mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf
die Rechtsfolgen des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§
214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Geisenfeld, den ............... .

Christian Staudter
(1. Bargermeister)
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